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ENDAST FÖR INFORMATIONS- OCH STUDIESYFTEN! FÖRSÖK INTE ATT GÖRA 
DETTA EXPLOSIVT. DENNA CD ÄR ENDAST FÖR LÄSNJU. ATT GÖRA DETTA 


EXPLOSIVA KAN SKADA ELLER 
DÖDA DIG. DENNA CD ÄR INTE AVSEDD SOM EN RECEPTBOK. 


MILITÄR MEDIA INC. 


KONTAKTA GERNADE 


Material: 2-3 tums sektion av rör av PVC eller STÅL 12- 
gage hagelgevärshylsa (monterad på rör) 


pingisbolllock i 

marmor för 

rör 2-3 fot band (används för svansflyg) 

sprängladdning (efter personlig preferens) a 1/2 
eller 1/4 kopp bensin ger en utmärkt laddning när den förångas. 
Att fylla röret med krut är enklast eller något STABILt brandfarligt 
sprängämne man kan ha. 


Denna design är en modifierad rörbomb som kommer att avfyras vid hård kontakt. Detta gör 
saker mycket enklare än att slänga molotovcocktails eller tända säkringar eftersom allt du gör är 
att kasta det och det borde detonera vid kontakt. 


1. skär av plasten på hagelgevärsskalet från primern och ställ åt sidan. 2. Sätt 
försiktigt in primern i ena änden av röret och epoxi ordentligt. 3. limma marmorn 
på "gropen" på primern. 4. skär pingisbollen på mitten 

och limma sedan hälften på marmorn för att göra 


en enkel form av hölje. 
5. sätt in explosiv laddning i det ihåliga röret (om du använder bensin, använd endast 1/4 


av rörvolymen. anledning: (1 gal. gasånga = 16 dynamitstickor!!!) 
6. Lock röret och epoxin på plats. 7. Knyt 
bandet runt den bakre delen av röret. 


Drift: 


När den kastas kommer granaten att falla ner på punkten på grund av svansflygningarna. 
När den träffar kommer primern att krossas av marmorn, vilket sätter igång den. Primern 
antänder sedan sprängladdningen. PVC bör användas för testning eftersom stålröret är farligt. 


